
Verschließer Typ FV

Verschrauben und/oder Prellen im Einzeltakt mit automatischem Ablauf, anzustellen an
vorhandene Bänder. Mit automatischer Kappensortierung; je nach Verschlussart.

©FILLTEC Spezialmaschinen GmbH: Technische Änderungen vorbehalten!
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 Technische Daten

 Typ: FV automatischer Verschließer (Typ 800/1000)
 Verschließstation: mit Drehmomentbegrenzung
  Leistung: ca. 800 - 3.000 Gebinde/h
  Einsatzbereiche: ● Verschlüsse jeglicher Art

● Edelstahlausführung
● Einbau in vorhandene Linien

  Grundausstattung: automatische Kappensortierung mit Zuführschiene und Übergabe, Rückstau-
und Vorstaumelder, Elevator, Sortierer

  Zubehör: Sammelteller
  Steuerung: SPS elektropneumatische Steuerung
 E-Anschluss: 230/400 V
 Druckluft: 6 bar
  Vorteile: ● einfache Einstellung

● einfache Handhabung
●  servicefreundlich
● flexibel und einfach erweiterbar

 Optional: ● Flaschen mit Sprühaufsätzen - Pistolen - Kindersicherheitsverschlüssen
● Ausführung für Ex-Bereich nach ATEX-Richtlinien
● Rundläufer mit mehr Verschließköpfen


